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居室のみを暖房する

【主たる居室】その他の暖房設備機器
名称︓床下パネルヒーター
【その他の居室】パネルラジエーター
【熱源機】給湯・温⽔暖房⼀体型
断熱配管︓採⽤しない  配管が通過する空間︓全て断熱区画内である

設置しない

設置する

【換気設備】壁付け式第⼀種換気設備   
⽐消費電⼒︓0.13 W/(㎥/h)  換気回数︓0.5 回/h  第⼀種換気設備の場合における有効換気
量率︓0.95   
【熱交換型換気設備】温度交換効率︓92%

給湯設備がある（浴室等がある）

【熱源機】ガス潜熱回収型給湯温⽔暖房機(暖房部熱効率︓87.0 % 給湯部エネルギー消費効
率︓93.0 %)  ふろ給湯機(追焚あり)
【配管】先分岐⽅式
【⽔栓】台所︓2バルブ⽔栓以外のその他の⽔栓(⽔優先吐⽔) 浴室シャワー︓2バルブ⽔栓以
外のその他の⽔栓(節湯⽅式を採⽤しない) 洗⾯︓2バルブ⽔栓以外のその他の⽔栓(⽔優先吐
⽔)
【浴槽】⾼断熱浴槽を使⽤する

設置する

【主たる居室】すべての機器においてLEDを使⽤している  
多灯分散照明⽅式の採⽤︓採⽤しない  調光が可能な制御︓採⽤する  
【その他の居室】すべての機器においてLEDを使⽤している  
調光が可能な制御︓採⽤する  
【非居室】すべての機器においてLEDを使⽤している  

設置しない

設置しない


